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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a,
10117 Berlin, Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/
Произведен для:
PL GTV Poland sp. z o.o. sp.k. ul. Przejazdowa 21
 05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
 Организация уполномоченная принимать претензии
 по качеству товара:
RU  ООО «ГТВ РУС» 140073 Московская область,
 Люберецкий район, Поселок Томилино Микрорайон
 «Птицефабрика», Лит. 7А; info@hoegert.ru.
HR  GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska
Distributor:
ES  GTV España Herrajs, E Iluminación, S.L.,
 Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ  GTV Czech Distribution s.r.o. CTPark Ostrava,
 Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová
BR  GTV Brasil Comercio, Importação e Exportação EIRELI
 Rua Wiliam Booth 500 – Boqueirão
 Curtiba – Paraná, CEP: 81650-120, Brasil

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Характеристика
 . высокая износостойкость; 
 . высокая прочность на разрыв;  
 . изготовлены из полиэстера с полиуретановым покрытием; 
 . хорошее сплетение ткани, сохраняющее чувствительность в пальцах ;
 . плотно облегают руку, эластичные;
 . с манжетами;
 . препятствуют выскальзыванию инструментов из рук;
 . доступны в трех размерах. 

HT5K217 5902801221408 7"

HT5K218 5902801221453 8"

HT5K219 5902801221507 9"

HT5K223 5902801273179 10"

HT5K224 5902801273247 11"

Защитные перчатки

Индикаторы принимают значения от 0 до 4 или от 0 до 5 для параметра сопротивления 
порезу. Измерения проводились в лабораторных условиях.

CAT. II EN 420 EN388/
4131

POLYESTER
POLYURETHANE

 

a → Сопротивление истиранию (4, 0-4)
b → Сопротивление порезу (1, 0-5)
c → Сопротивление разрыву (3, 0-4)
d → Сопротивление проколу (1, 0-4)

Tехническая характеристика


