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WARNOW Sicherheitsschuhe RIPSTOP

Produktbeschreibung
Schutzhalbschuhe für Herren WARNOW im Einklang mit der PL-Klasse nach der Norm ISO 20345:2022 Hochwertige 
Ausführung sorgt für Komfort und Bequemlichkeit. Der Hauptvorteil der Schuhe ist eine durchtrittsichere Einlegesohne 
aus Kevlar. Die Schuhe sind mit einer Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoff ausgestattet, die die Zehen u.a. vor 
herabfallenden Gegenständen, Trümmern, Werkzeugen schützt. Dank der rutschfesten Sohle bewährt sich das 
Schuhwerk beim Gehen auf unebenen und rutschigen Untergründen. Die Schuhe sind empfohlen für die Logistik- und 
Transportbranche, in der Fahrzeugindustrie und bei Reparaturarbeiten. Ideal für den Einsatz in Innenräumen (z.B. Hallen).

Parameter
 . hergestellt nach der Norm zur Festlegung von 

Anforderungen an Sicherheitsschuhe  
EN ISO 20345:2022;

 . Kategorie II;
 . Kategorie der Sicherheitsschuhe mit zusätzlichen 

Eigenschaften, zur Verwendung in der Arbeit - S1PL;
 . mit rutschfesten Eigenschaften SR FO;
 . verstärkter Fersenbereich;
 . Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoff für einen 

größeren Zehenschutz (hält Stöße bis zu 200 J aus);
 . hergestellt aus haltbarem Kunststoff;
 . rutschfeste Sohlen aus Polyurethan;
 . Einlage aus Kevlar;
 . atmungsaktive Mesh-Auskleidung für gute 

Schuhbelüftung;

 . Sohle aus thermoplastischem Polyurethan;
 . Gummisohle;
 . Schuhauskleidung - Mesh + EVA-Schaumstoff zur 

Vermeidung von Reibung;
 . die Schuhe sorgen für Energieabsorption im 

Fersenteil;
 . beständig gegen Dieselöl und Schmiermittel;
 . mit elektrostatischen Eigenschaften;
 . CE-Zertifikat;
 . Farbe Schwarz mit blauen Elementen;
 . die optimale Anpassung an den Fuß gewährleistet 

einen hohen Tragekomfort;
 . erhältlich in der Größe 40-46.

PRODUKTINFORMATIONSBLATT

Technische Daten

HT5K574-40 5902801366666 26,5 cm / 40
HT5K574-41 5902801366642 27,1 cm / 41
HT5K574-42 5902801332951 27,8 cm / 42
HT5K574-43 5902801366628 28,4 cm / 43
HT5K574-44 5902801366635 29,1 cm / 44
HT5K574-45 5902801367021 29,7 cm / 45
HT5K574-46 5902801333460 30,4 cm / 46

CAT. II S1PL SR FO
TPU

COMPOSITE KEVLAR


