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MEPPEN Zaštitne čizme S3L SR bež/crna 

Opis proizvoda
Zaštitne čizme MEPPEN je muška obuća visoke kvalitete dizajnirana kako bi zajamčila sigurnost i efikasnost 
u različitim radnim uvjetima. Vrh cipela je izrađen od goveđe kože, koja je otporna na djelovanje kiselina i lužine. 
Unutrašnjost cipele je izrađena od tekstilnih materijala, dok unutarnji uložak od poliuretanske pjene HI-POLY, 
što utječe na komfor čak tijekom dugotrajnog korištenja. Dodatnu zaštitu stopala jamči vrh od kompozita, koji je 
otporan na udarce do 200 J. Uložak od kevlara otporan na probijanje u potplatu daje još veću sigurnost. Vanjski 
potplat izrađen od kombinacije poliureatana i gume, ima protuklizna svojstva, zahvaljujući čemu čizme su odličan 
izbor za neravne i skliske podloge. Visoka konstrukcija čizme stabilizira gležanj i pruža podršku na mjestima, gdje je 
najpotrebnije. Zaštitna obuća MEPPEN spaja sigurnost i funkcionalnost s komforom i stilom pa odgovara na potrebe 
profesionalaca, koji traže pouzdanu obuću za posao.

Karakteristika
 . izrađene u skladu s normom, koja određuje zahtjeve vezane za sigurnu obuću – ISO 20345:2011;
 . kategorija zaštitne obuće  – S3L;
 . protuklizna svojstva – SR;
 . gornjište cipele izrađene od goveđe kože– crna površina od kože, koja je otporna na djelovanje kiselina i lužina;
 . unutrašnjost cipele: tekstil;
 . unutarnji uložak od poliuretanske pjene HI-POLY;
 . pojačani vrhovi od kompozita za veću zaštitu prstiju (podnose udarce do 200 J);
 . uložak od kevlara u potplatu otporan na probijanje;                                                                           
 . vanjski potplat ubrizgivan – PU/guma;
 . sustav kopčanja – vezice;                    
 . reflektirajući elementi;
 . Težina: 770 g.

KARTICA PROIZVODA

CAT. II SR S3 EN ISO
20345 PU + COMPOSITE KEVLAR ANTI SLIP

Tehnicki podaci

HT5K591-40 5902801436437 26,6 cm / 40 1 10
HT5K591-41 5902801436475 27,3 cm / 41 1 10
HT5K591-42 5902801436741 28 cm / 42 1 10
HT5K591-43 5902801436857 28,6 cm / 43 1 10
HT5K591-44 5902801436925 29,3 cm / 44 1 10
HT5K591-45 5902801436956 30 cm / 45 1 10
HT5K591-46 5902801437168 30,7 cm / 46 1 10


